
Wiegen in jeder Containerposition möglich

Das kabellose Wiegesystem kann in jeden Absetzkipper Ihres Fuhrparks, auch nachträglich, eingebaut werden. 
Das Gewicht wird direkt beim Anheben des Containers ermittelt und per Funk an die Wiegeelektronik gesendet. 
Durch das geringe Eigengewicht ist eine maximale Zuladung möglich.

Funktionsübersicht
•	Eichfähig und durch PFREUNDT konformitäts- 

bewertet
•	Einfache und intuitive Bedienung durch Touch- 

Display 
•	Umfangreiche und anpassbare Stamm- und 

Wiegedatenverwaltung 
•	Keine Veränderung der Bauhöhe des Fahrzeugs
•	Messzellen werden während der Fahrt nicht  

belastet
•	Funktechnik sorgt für zuverlässige Verbindun- 

gen, unterbrochene Kabel gehören der  
Vergangenheit an

Die WK60 Absetzkipperwaage

Lieferumfang
•	WK60 Elektronik
•	2 Messelemente mit Bolzensatz, Gehäuse inkl. 

Wiegezelle, Adapter Kettenaufnahme und ggf. 
Kettenaufnahme, Funkmodul

•	1 Funkmodul (Empfänger)
•	1 Antenne
•	zzgl. 2 Näherungsschalter für Absetzkipper mit 

Schwenkarmen

Optionales Zubehör
•	Drucker
•	Wiegekarten und Wiegekartenbox
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Wiegeelektronik 2 Messelement ASK-21 3 Funkmodul
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Starten Sie mit PFREUNDT in Ihre digitale Zukunft!

Digitale Wiegedaten in Echtzeit ver-
fügbar. Jetzt das PFREUNDT Web 
Portal kostenlos testen!

www.pfreundt.de

Wir schaffen die Verbindungen und 
Schnittstellen, die Sie benötigen, 
z. B. über GPS, Mobilfunk, WLAN 
und Bluetooth.



Funktionsumfang 
Absetzkipperwaage

WK60 WK60-S WK60-Light

Allgemein

Abmessungen 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm

Gewicht inkl. Halter ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg

Versorgungsspannung 9 V bis 36 V dc 9 V bis 36 V dc 9 V bis 36 V dc

Schutzart nach ISO20653:2013-02 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2

Anzeige/Bedienung 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display

Auflösung 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel

Wiegefunktionen

Eichfähig, Klasse III + IIII III + IIII III + IIII

Gewichtserfassung Kabel/Funk Kabel/Funk Kabel

Alibispeicher

Anzahl Wiegedatensätze 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Tarafunktion

Summenstatistik

Wiegedatenstatistik - -
Auftragsverwaltung (klassisch) nur mit Web Portal * - -
Datenverwaltung

Wiegedaten-Management im PFREUNDT Web Portal

Benutzerverwaltung: Anzahl Benutzer frei 5 5

Anzahl Stammdatensätze 10.000 500 500

Containerverwaltung

Umbenennung von Stammdatentypen - -
Rechnungserstellung zum Barverkauf - -
Erweiterung der Bonnummer - -
Verknüpfung von Stammdatentypen - -
Datenaustausch

Mobiles Netzwerk nur mit Web Portal *

WLAN nur mit Web Portal *

GPS nur mit Web Portal * - -
USB-Anschluss 

Serielles Protokoll - -
Druckeranschluss pPrinter + 

Sortimentsdrucker
pPrinter + 

Sortimentsdrucker
pPrinter + 

Sortimentsdrucker

Kapazität

Zuladung bis 18 t bis 18 t bis 4 t

*zzgl. Kosten für Web Portal                standardmäßig             optional          - nicht verfügbar
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PFREUNDT Service

Qualifizierte Beratung Eigene Montageteams Eichservice Vor-Ort Flächendeckender Kundendienst


