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Pesaje. Sencillo. Mejor.

La bascula para volquetes WK60 DW-3

o Electrénica de pesaje e Elemento de
medicién DW-3

La solucion de pesaje adecuada para todos los camiones volquete

Con las basculas para camiones volquete articulados y de bastidor rigido, PFREUNDT le ofrece la solucidn
de pesaje perfecta para cada uno de los distintos tipos - independientes de cada fabricante. El peso se de-

termina durante la carga a través de elementos de medicion en los ejes traseros para un proceso de trabajo
rapido y eficiente.

Resumen de funciones Alcance del suministro

e | atecnologia de pesaje mas precisa para su uso e Electronica WKé0
en las condiciones mas duras

e Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla tactil

e Gestion de datos maestros y de pesaje ampliay
personalizable

e 4 elementos de medicion DW-3 con célula de carga
e 1 convertidor analdgico/digital en caja de bornes
e 1 antena

L4 Registro pr‘eCiSO de la actividad Accesorios opcionales

e Utilizacion doptima de la capacidad e Impresora

* Registro de sobrecarga e Tarjetas de pesaje y caja para tarjetas de pesaje

iEmprenda su futuro digital con PFREUNDT!

Datos digitales de pesaje
disponibles en tiempo real.
Pruebe ahora el portal web de
PFREUNDT de forma gratuita

www.pfreundt.de P

— Nosotros nos encargamos de crear
[

las conexiones e interfaces que ne-
@ cesita, por ejemplo, mediante GPS,

radio movil, WLAN y Bluetooth.
|I||




Bascula de volquetes de
rango funcional DW-3

General

Dimensiones

Peso incl. soporte

Tensién de alimentacion

Clase de proteccion segln 15020653:2013-02
Pantalla/manejo

Resolucion

Funciones de pesaje

Namero de registros de pesaje
Introduzca el peso deseado
Estadisticas totales

Estadisticas de los datos de pesaje

Gestion de pedidos sélo a través del portal web *

Gestion de datos

Gestion de datos de pesaje en el portal web de
PFREUNDT

Gestion de usuarios: Gestion de usuarios:
Anzahl Stammdatensatze

Cambio de nombre de los tipos de datos maestros
Facturacion de ventas al contado
Ampliacién del nimero de recibo
Vinculacién de los tipos de datos maestros
Datenaustausch

Red movil sélo a través del portal web *
WLAN sélo a través del portal web *

GPS sélo a través del portal web *
Conexién USB

Protocolo en serie

Conexién de la impresora

*ademas Costes del portal web V estandar (v/)opcional

Servicio PFREUNDT

Asesoramiento Equipos de montaje
cualificado propios

PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Siidlohn

Oficina central +49 2862 9807-0 | www.pfreundt.de | info@pfreundt.de

PFREUNDT_2025_02_DW-3_ES | Sujeto a cambios sin previo aviso

WK60

206 x 145 x 72 mm

de aprox. 1,8 kg
de9Va36Vecc

IP42/IP5K2

Pantalla tactil de 7"
800 x 480 pixeles
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Servicio de
calibracion in situ
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Pesaje. Sencillo. Mejor.

o

Amplio servicio de
atencion al cliente
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