
Cálculo siempre preciso para todos los tipos de cargadores frontales

No importa para qué tipo de cargador frontal y qué fabricante: El sistema de pesaje PFREUNDT puede instalar-
se en cualquier cargador frontal, incluso posteriormente.

Resumen de funciones
•	Calibrable y conforme con la evaluación del 

PFREUNDT
•	Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla 

táctil
•	Gestión de datos maestros y de pesaje 

amplia y personalizable
•	Compensación automática de inclinaciones 

de hasta el 10 % en dos ejes
•	Pesaje en el proceso de carga
•	Para todos los tamaños de contenedores 

 
 

La báscula de carga frontal WK60

Alcance del suministro
•	Electrónica WK60
•	2 elementos de medición con células de carga
•	1 sistema de medición de la inclinación
•	1 antena 

Accesorios opcionales
•	Impresora
•	Tarjetas de pesaje y caja para tarjetas de pesaje
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¡Emprenda su futuro digital con PFREUNDT!

Datos digitales de pesaje 
disponibles en tiempo real. 
Pruebe ahora el portal web de 
PFREUNDT de forma gratuita

www.pfreundt.de

Nosotros nos encargamos de crear 
las conexiones e interfaces que ne-
cesita, por ejemplo, mediante GPS, 
radio móvil, WLAN y Bluetooth.



Báscula de carga frontal funcional

WK60
General

Dimensiones 206 x 145 x 72 mm

Peso incl. soporte de aprox. 1,8 kg

Tensión de alimentación de 9 V a 36 V cc

Clase de protección según ISO20653:2013-02 IP42/IP5K2

Pantalla/manejo Pantalla táctil de 7"

Resolución 800 x 480 píxeles

Funciones de pesaje

Calibrable, clase III + IIII

Memoria Alibi

Número de registros de pesaje 1.000.000

Función de tara

Estadísticas totales

Estadísticas de los datos de pesaje

Báscula múltiple

Gestión de contenedores

Gestión de pedidos (clásica) sólo a través del portal web *

Terminal de manejo externa

Sistema de asistencia al pesaje

Gestión de datos

Gestión de datos de pesaje en el portal web de PFREUNDT

Gestión de usuarios: Gestión de usuarios: libres

Anzahl Stammdatensätze 10.000

Cambio de nombre de los tipos de datos maestros

Facturación de ventas al contado

Ampliación del número de recibo

Vinculación de los tipos de datos maestros

Intercambio de datos

Red móvil sólo a través del portal web *

WLAN sólo a través del portal web *

GPS sólo a través del portal web *

Conexión USB

Protocolo en serie

Conexión de la impresora pPrinter + Impresora de productos

Capacidad

Carga útil hasta 4 t con doble protección 
contra sobrecargas
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PFREUNDT_2025_02_FLW_ES | Sujeto a cambios sin previo aviso

Servicio PFREUNDT

Asesoramiento 
cualificado

Equipos de montaje 
propios

Servicio de 
calibración in situ

Amplio servicio de 
atención al cliente

*además Costes del portal web               estándar               opcional           - nicht no disponible


